Gewerblich- Industrielle Berufsfachschule Olten mranToNsolothurn
Abteilung fir Tiefbau
PLANUNG Wasserbau

Projektarbeit 08. Semester

Ausgangslage

In der Gemeinde Bornwil ist eine neue Erschliessungsstrasse (Erlimattweg) geplant. Das Strassenprojekt wurde
im Rahmen eines Gestaltungsplanverfahrens bereits erarbeitet und dient als Grundlage der weiteren Planung.
Dieser Gestaltungsplan legt auch die Kellerbodenhohe fest.

Die verschiedenen Werke, wie Elektro, Wasserversorgung, TV, Telefon und Fernwarme haben ihre Projekte
bereits angegeben. Diese sind in der Plangrundlage eingezeichnet.

Ihr Ingenieurbiro hat nun den Auftrag erhalten, die neuen Kanalisationsleitungen im Trennsystem zu planen.

Grundlagen:

- Geometriedaten Berechnungsformular

- Grundlagenplan Grundlagenplan als DXF

- Beilage 1 Situation Strassenprojekt als PDF

- Beilage 2 Langenprofil Strassenprojekt als DXF
Aufgabenbeschrieb

Berechnen Sie die noch fehlenden Angaben wie Langen, Ein- und Auslaufhéhen, Deckel- und Sohlenhéhen
sowie Gefalle, etc. mit Hilfe des beiliegenden Berechnungsformulars Geometriedaten und den Grundlagen des
Strassenprojekts.

Dimensionieren Sie die erforderlichen Durchmesser anhand der Dimensionierungswassermengen und der Ge-
falle mit Hilfe des Stricklerdiagramms auf Seite 4.

Zeichnen Sie die Leitungen und Schachte in die Situation im Massstab 1:200 ein und beschriften Sie diese mit
allen erforderlichen Angaben.

Es wird die technische Richtigkeit, die zeichnerische Darstellung sowie die Vollstandigkeit bewertet.

Begriffsdefinition

- Sohlenhdhe: Sohlenhdhe ist in der Schachtachse zu rechnen.

- Einlaufhdhe: Sohlenhdhe + (2 Schachtlange) x (oberes Leitungsgefalle)
- Auslaufhohe: Sohlenhdéhe - (2 Schachtlange) x (unteres Leitungsgefalle)
- Schachttiefe: KS: Deckelhéhe — Sohlenhdhe
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Projektangaben

Schéchte

- Samtliche Schachte sind als ovale Schachte mit der Dimension DN 900/1100 und exzentrischem ovalem Ko-
nus DN 1100/900/600 auszufiihren.

- Weitere Angaben zu den Schéchten sind aus der Beilage "Geometriedaten" zu entnehmen. Fehlende Elemen-
te sind zu berechnen.

- Die Deckelkoten (KS und SS) sind auf Grundlage des Strassenprojekts zu berechnen.

Leitungen

- Die Angaben zu den Leitungen sind aus der Beilage "Geometriedaten" zu entnehmen.
Fehlende Elemente sind zu berechnen.

- Die statische Uberpriifung hat folgende Bettungsprofile ergeben:

- Schmutzwasserleitung: U4
- Meteorwasserleitung: U1

- Die fehlenden Gefalle (%o) sind aus den vorhandenen Angaben zu berechnen (Berechnungsblatt).
- Die Dimensionierungswassermengen fallen wie folgt an:

e Schmutzwasserleitung KS F412.4 — KS F412.2: 50 /s
e Schmutzwasserleitung KS F412.2 — KS F412:  701/s
e Schmutzwasserleitung KS F412 — KS F413.1:  1101/s
e Meteorwasserleitung KS FM412 — KS FM413: 140 I/s
e Meteorwasserleitung KS FM413 — Auslauf:180 I/s

- Die Leitungsdurchmesser sind mit Hilfe des beiliegenden Nomogramms zur Fliessformel nach Strickler (Strick-
lerdiagramm) auf Seite 4 zu dimensionieren.

Es sind folgende k-Werte anzuwenden: Kunststoffrohre 90 m'3/s

Die ermittelten Werte mussen im Diagramm nachvollzogen werden kénnen.

- Der minimale Leitungsdurchmesser betragt DN 250.
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- Die Lage und teilweise die Sohlenhéhe an der Hauskante (S=xxx.xx) kdnnen der Grundlages enthommen

werden.

- Anschlusshdhe in der oberen Halfte der Hauptleitung

Schmutzwasseranschliisse:

- Die Baufelder C1.1-C1.4 und C2.1 bis C2.7 sind an die neue Schmutzwasserleitung anzuschliessen.

Lage gemass Grundlagesituation

- Die Baufelder C1.5-C1.8 sind bereits an die nérdliche best. Schmutzwasserleitung angeschlossen

Meteorwasseranschliisse:

- Die Baufelder C1.1-C1.4 und C2.1 bis C2.5 sind an die neue Meteorwasserleitung anzuschliessen.

Lage gemass Grundlagesituation

- Die Baufelder C1.5-C1.8 und C2.6 bis C2.7 sind an die bestehende &stliche Meteorwasserleitung

anzuschliessen

Angaben zu den Kunststoffrohren (PP-R)

Kanalisationsrohre

mit angeformter Steckmuffe und eingelegtem Dichtungsring

Bauldnge 6 m

LB

en

TuyauXx de canalisation | | |

avec emboitement, y compris joint d'étanchéité Lk |

Longueur utile 6 métres E
SN dn en di T=E De A LB VE kg/m
CR mm mm mm mm mm mm mm uv
8 110 3.8 102.4 83 128 52 6 36 1.241
8 125 4.3 116.4 87 146 55 6 32 1.600
8 160 5.5 149.0 95 186 62 6 18 2.599
8 200 6.9 186.2 126 218 70 6 10 4.048
8 250 8.6 232.8 158 274 86 6 6.300
8 315 10.8 293.4 192 340 109 6 6 9.936
8 400 13.7 372.6 246 431 140 6 3 15.980
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Nomogramm zur Fliessformel nach Strickler (Stricklerdiagramm)

110 Kreisprofil
@ | e Durchfluss (vole Fullung)
1 STrickIer:: v=Kk- R%- J"&
] ] Vv |
E 4
5 10
Q = /s 9 - -
—f 15 2 R -8 C
1 3 g cm/s [
1 —3 3 [
E r —
N % 5 r J Y%o
—1 20 e - 2Q
e E k= 85|90
1 10 L— E ” - .
0-fF- X, .
— i T v % g fos
E 3 L oy
[ E 30 108 03 m/d o 2= - for
-1 30 2 - n o3 o &
[ - ; 50 T— 44 1 5 . |
=60 s a1 §%
— ] | E 63 2 = i
37 ¢ O S Y T B S
—I a0 3 | +— 3 EA -
1100 | T S
. - ; 1 88 4 =5 -
=l 200 + 3 94 4 1= 34
—f 50 3 m/s | 9 5 - 3
I - 300 L, E & 4?1 a4
E r 117 7 - 4
= ) o125 8 5 4
—| 80 —+ 500 - 133 9 35
4 d 10° 21 lo 1o
= 0 b o on " b
—T 70 —3-1000 - 153 12 +
] 1 E 160 13  —
—r uh m3/s 34— 166 14 j—1o
- F 172 15 :
E E 177 16 S~
— 90 5 ‘P om oy i
i 3 e 188 18 o 20—
—100 —3 5 198 20 Efi0% }20
5 == - b 208 22 g i
i E g 217 24 3|5 30—
i L 120 = r 7 H% 226 26 3’” 5 30
x : F 254 28 =llo 40 —
] 10 E : o s 8 140
¥ E 6107 E 262 35 O[[|20%30 1
< E 10 £ 280 4o g 1 %0
H + 150 20 — 1 R &
: E m/s m :§ 170
: 2 @ v J 30 3 3.0 0.46 3L T 100
] 7_4;‘_———45{‘ j-b 0.62 g = 4
ii(_7 i 50 — 4.0 0,82 £l 3‘, i
e 4.5 1.05 2T ]
'i — 5.0 128 218
| 4 | " 5.5 1.54 ot
r—)‘ O gegeben ; 6.0 1.84 'L r 200
‘ || > gesucht ; 6.5 2.15 (;‘E, r
‘ i T.c 2.50 +
300

Der Fachlehrer: Reto Cantamessi Seite 4 von 4



	Grundlagen:

